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P28M シリーズ

1）固定ピンタイプで、金具付と無しがあります。
2）小型細線使用　取扱にご注意下さい。
3）絶縁グレードは JIS-E 種です。
4）絶縁抵抗　500 VDC 100 MΩ以上
5）絶縁耐圧　1 .5KVAC １分間
6）定格負荷以内にてご利用下さい。
7）下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。

※〔無負荷損・入力w・無効電力・力率データ〕

品　番 １次
電圧

２次
電圧

２次
電流 電力 外形図

接続図
試作時実測参考データ　at 50Hz 温度上昇

定格＋10％（負荷変化による出力電圧、入力電力、無効電力、力率等の変化データ）

P28M-01U 100V 6V 0.3A 1.80VA （A）
⑴

負荷電流 Is(A) 0 0.1 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35
入力電流 Ip(mA) 32.79 26.58 26.05 27.23 28.96 32.16 35.69
出力電圧 Vs(V) 8.57 7.77 7.36 6.92 6.49 6.02 5.55 41℃
入力電力 (W) 0.917 1.525 1.870 2.253 2.632 3.041 3.466
入力 VA (VA) 3.284 2.662 2.608 2.726 2.901 3.211 3.577 56℃
無効電力 (Var) 3.152 2.181 1.818 1.532 1.219 1.033 0.892
力率 PF 0.279 0.573 0.716 0.827 0.907 0.946 0.968

P28M-01G 100V 6V 0.3A 1.80VA （A）
⑴

負荷電流 Is(A) 0 0.1 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35
入力電流 Ip(mA) 24.04 19.96 20.59 22.34 25.52 28.90 32.84
出力電圧 Vs(V) 8.77 7.94 7.53 7.10 6.64 6.21 5.76 32℃
入力電力 (W) 0.408 1.151 1.524 1.937 2.377 2.786 3.196
入力 VA (VA) 2.413 2.002 2.066 2.239 2.555 2.901 3.276 43℃
無効電力 (Var) 2.378 1.642 1.387 1.117 0.937 0.810 0.709
力率 PF 0.169 0.573 0.740 0.867 0.930 0.960 0.976

P28M-02U 100V 9.3V 0.2A 1.86VA （A）
⑴

負荷電流 Is(mA) 0 50 100 130 175 200 250
入力電流 Ip(mA) 34.32 28.89 26.76 27.42 30.37 32.50 38.03
出力電圧 Vs(V) 12.87 12.0 11.09 10.52 9.67 9.14 8.09 41℃
入力電力 (W) 0.959 1.397 1.906 2.245 2.769 3.085 3.724
入力 VA (VA) 3.451 2.906 2.689 2.757 3.051 3.265 3.824 56℃
無効電力 (Var) 3.313 2.547 1.895 1.598 1.283 1.071 0.855
力率 PF 0.278 0.481 0.709 0.814 0.907 0.944 0.974

P28M-02G 100V 9.3V 0.2A 1.86VA （A）
⑴

負荷電流 Is(mA) 0 50 100 130 175 200 250
入力電流 Ip(mA) 24.07 20.47 20.60 22.42 26.53 29.22 35.16
出力電圧 Vs(V) 13.13 12.22 11.29 10.74 9.88 9.35 8.332 30℃
入力電力 (W) 0.403 0.954 1.549 1.914 2.473 2.809 3.451
入力 VA (VA) 2.413 2.051 2.063 2.244 2.653 2.919 3.504 40℃
無効電力 (Var) 2.378 1.815 1.363 1.170 0.961 0.795 0.636
力率 PF 0.167 0.465 0.750 0.853 0.932 0.962 0.983

P28M-03U 100V 15.5V 0.125A 1.937VA （A）
⑴

負荷電流 Is(mA) 0 50 100 125 150 175 200
入力電流 Ip(mA) 33.45 26.18 29.98 34.12 39.35 44.35 49.91
出力電圧 Vs(V) 22.66 19.88 16.90 15.37 13.68 12.03 10.15 46℃
入力電力 (W) 0.942 1.760 2.782 3.298 3.862 4.392 4.963
入力 VA (VA) 3.363 2.632 3.012 3.427 3.942 4.442 4.991 53℃
無効電力 (Var) 3.226 1.957 1.155 0.936 0.782 0.677 0.595
力率 PF 0.280 0.668 0.923 0.962 0.980 0.988 0.992

P28M-03G 100V 15.5V 0.125A 1.937VA （A）
⑴

負荷電流 Is(mA) 0 50 100 125 150 175 200
入力電流 Ip(mA) 24.56 20.46 26.61 31.28 36.58 42.10 47.54
出力電圧 Vs(V) 23.04 20.18 17.19 15.67 14.03 12.31 10.57 36℃
入力電力 (W) 0.425 1.399 2.497 3.031 3.601 4.169 4.712
入力 VA (VA) 2.466 2.051 2.663 3.126 3.652 4.201 4.729 43℃
無効電力 (Var) 2.429 1.495 0.926 0.766 0.638 0.540 0.463
力率 PF 0.172 0.684 0.937 0.969 0.984 0.991 0.995
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