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聞くは一時の恥　聞かぬは一生の恥

品番 1次電圧
(V)

2 次電圧
(V)

2 次電流
(mA)

電力
(VA)

外形
接続図

試作時、実測参考データ　at　50Hz
負荷の変化による出力電圧、入力電力、無効電力、力率等の変化データ 温度上昇

LH3503G 100 9.5 0.3 2.85 LH35
（A）

負荷電流 Is(A) 0 0.1 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35
入力電流 Ip(mA) 7.82 16.0 22.2 28.5 35.3 41.8 48.5 定格
出力電圧 VS(V) 13.43 12.25 11.65 11.06 10.43 9.81 9.16 26 ／ 27℃
入力電力 (W) 0.126 1.466 2.13 2.79 3.48 4.13 4.80
入力 VA (VA) 0.786 1.602 2.22 2.85 3.52 4.17 4.84 +10％ UP
無効電力 (Var) 0.776 0.646 0.629 0.564 0.562 0.576 0.611 34 ／ 35℃
力率 (PF) 0.160 0.915 0.959 0.980 0.987 0.990 0.992

LH3504G 100 12.3 0.2 2.46 LH35
（A）

負荷電流 Is(A) 0 0.1 0.125 0.15 0.175 0.200 0.225
入力電流 Ip(mA) 5.65 18.9 22.1 27.4 31.4 35.9 40.1 定格
出力電圧 VS(V) 17.31 15.09 14.66 13.95 13.40 12.79 12.19 31 ／ 33℃
入力電力 (W) 0.106 1.846 2.175 2.706 3.11 3.56 3.99
入力 VA (VA) 0.568 1.899 2.219 2.743 3.14 3.59 4.01 +10％ UP
無効電力 (Var) 0.558 0.443 0.439 0.447 0.465 0.415 0.434 35 ／ 38℃
力率 (PF) 0.187 0.972 0.980 0.986 0.989 0.993 0.994

LH3516G 100 18 0.15 2.70 LH35
（A）

負荷電流 Is(A) 0 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150 0.175
入力電流 Ip(mA) 6.92 15.4 21.6 28.1 34.5 41.2 47.7 定格
出力電圧 VS(V) 26.58 23.93 22.59 21.24 19.88 18.43 16.99 25 ／ 37℃
入力電力 (W) 0.118 1.438 2.10 2.77 3.41 4.07 4.73
入力 VA (VA) 0.690 1.540 2.167 2.811 3.44 4.10 4.76 +10％ UP
無効電力 (Var) 0.680 0.550 0.533 0.477 0.478 0.504 0.553 40 ／ 44℃
力率 (PF) 0.171 0.933 0.969 0.985 0.990 0.992 0.993

LH3502U 100 6 0.50 3.0 LH35
（A）

負荷電流 Is(A) 0 0.20 0.30 0.40 0.45 0.50 0.55
入力電流 Ip(mA) 13.6 24.9 33.3 42.0 46.6 51.0 55.3 定格
出力電圧 VS(V) 9.01 7.99 7.45 6.89 6.55 6.24 5.960 37 ／ 40℃
入力電力 (W) 0.510 2.315 3.220 4.126 4.610 5.056 5.478
入力 VA (VA) 1.365 2.512 3.366 4.301 4.690 5.136 5.554 +10％ UP
無効電力 (Var) 1.266 0.970 0.929 0.927 0.941 0.889 0.902 43 ／ 50℃
力率 (PF) 0.386 0.922 0.961 0.975 0.979 0.984 0.986

LH3503U 100 9.5 0.30 2.85 LH35
（A）

負荷電流 Is(A) 0 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35
入力電流 Ip(mA) 12.3 20.4 26.3 32.5 39.0 45.5 52.0 定格
出力電圧 VS(V) 13.22 12.0 11.50 10.98 10.37 9.74 9.11 30 ／ 34℃
入力電力 (W) 0.495 1.815 2.478 3.156 3.826 4.487 5.162
入力 VA (VA) 1.234 2.042 2.638 3.267 3.916 4.568 5.227 +10％ UP
無効電力 (Var) 1.130 0.934 0.905 0.851 0.838 0.844 0.873 36 ／ 42℃
力率 (PF) 0.401 0.889 0.939 0.965 0.977 0.982 0.986

LH3504U 100 12.3 0.20 2.46 LH35
（A）

負荷電流 Is(A) 0 0.10 0.125 0.15 0.175 0.20 0.225
入力電流 Ip(mA) 9.87 22.7 26.6 30.8 34.8 39.2 43.2 定格
出力電圧 VS(V) 17.00 14.81 14.26 13.83 13.25 12.67 12.08 28 ／ 32℃
入力電力 (W) 0.439 2.152 2.564 3.010 3.438 3.899 4.313
入力 VA (VA) 0.988 2.272 2.659 3.100 3.516 3.958 4.367 +10％ UP
無効電力 (Var) 0.885 0.725 0.712 0.732 0.740 0.683 0.690 31 ／ 37℃
力率 (PF) 0.444 0.947 0.963 0.971 0.977 0.985 0.987

LH3516U 100 18 0.15 2.70 LH35
（A）

負荷電流 Is(A) 0 0.050 0.075 0.10 0.125 0.15 0.175
入力電流 Ip(mA) 12.4 19.6 25.5 31.8 38.0 44.4 50.7 定格
出力電圧 VS(V) 26.09 23.59 22.27 20.88 19.51 18.0 16.47 38 ／ 45℃
入力電力 (W) 0.488 1.783 2.426 3.097 3.732 4.372 5.00
入力 VA (VA) 1.241 1.970 2.557 3.186 3.803 4.436 5.06 +10％ UP
無効電力 (Var) 1.141 0.837 0.809 0.742 0.735 0.749 0.776 41 ／ 57℃
力率 (PF) 0.393 0.905 0.948 0.972 0.981 0.985 0.988

2 次電流
(A)
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