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MU41 型 シリーズ
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MU41-01出力特性 MG41-01出力特性 
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61-20=41℃ 

1U 42-20=22℃ 

52-20=32℃ 

（120V 7.4～7.59VA） 
（Bm=17.576k gauss） 

（100V 4～4.12VA） 
（Bm=14.64k gauss） 

（110V 5.8～5.93VA） 
（Bm=16.11k gauss） 

1G 34-20=14℃ 

2U 50-20=30℃ 

2G 41-20=21℃ 

室温 

室温 

室温 

MU41-01電源トランス 温度上昇データー 

MG41-01電源トランス 温度上昇データー 

〔コア表面温度上昇〕 
50Hz

102.5V57.5mA：20.1V 0.202A（4.06VA） 
（68.8％） 

113V77mA：20.8V 0.28A（5.824VA） 
（66.9％） 

120V97.5mA：20.6V 0.36A（7.416VA） 
（63.38％） 

102.5V52.5mA：20.4V 0.202A（4.12VA） 
（76.56％） 

113V71.5mA：21.2V 0.28A（5.936VA） 
（73.46％） 

120V91.5mA：21.1V 0.36A（7.596VA） 
（69.18％） 

1

3

気は長く
心穏やか
腹立てず
口つつしめば
命ながかれ
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