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P616 型

重量　約 335 gr

1）小型軽量Highpower目標に設計しました。
2）植込み固定ピンにて基板挿入容易です。
3）１次２次分離型にて高耐圧、電安法対応
可能です。

4）絶縁グレードは JIS-E 種です。
5）細線につき取扱いにご留意下さい。
6）1 次手前にして標示してあります。
7）下記を目安に特注品承りますのでご下命
下さい。

（1） （2）

4 8

7
6
5

3

2
1

（5） （6）

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

4 8

7
6
5

3

2
1

（3） （4）

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

1 6
7
8

6
7
8
9
1010

9

2
3
4
5

f
1
2
3
4
5

1）小型軽量Highpower目標に設計しました。
2）植込み固定ピンにて基板挿入容易です。
3）１次２次分離型にて高耐圧、電安法対応
可能です。

4）絶縁グレードは JIS-E 種です。
5）細線につき取扱いにご留意下さい。
6）1 次手前にして標示してあります。
7）下記を目安に特注品承りますのでご下命
下さい。

重量　約 395 gr

P613 型

試作時　実測参考データ at 50Hz
品　番 1次電圧 2次電圧 2次電流 電力 耐圧 接続図 無負荷電圧 電圧変動率 励磁電流 入力電流 温度上昇 能率

P613-1 105V 88V 0.117A 10.2VA 1.5KV （6） 104.6V 18.9％ 18.5mA 0.125A 25℃ 26℃ 78.4％

P613-2 114V 91.5V 0.145A 13.2VA 1.5KV （6） 113.1V 23.7％ 25.5mA 0.155A 33℃ 39℃ 74.9％

P613-3 124V 94.5V 0.183A 17.2VA 1.5KV （6） 122.8V 30.1％ 37.5mA 0.195A 44℃ 58℃ 71.1％

P613-4 134V 104.5V 0.177A 18.4VA 1.5KV （6） 131.4V 25.8％ 78.0mA 0.192A 48℃ 60℃ 71.8％

試作時　実測参考データ at 50Hz
品　番 1次電圧 2次電圧 2次電流 電力 耐圧 接続図 無負荷電圧 電圧変動率 励磁電流 入力電流 温度上昇 能率

P616-1 105V 91V 0.132A 12.0VA 1.5KV （5） 104.5V 14.9％ 22.0mA 0.142A 28℃ 27℃ 80.4％

P616-2 114V 94V 0.172A 16.1VA 1.5KV （5） 113.3V 20.6％ 29.0mA 0.185A 36℃ 41℃ 76.5％

P616-3 124V 99V 0.203A 20.0VA 1.5KV （5） 123.1V 24.4％ 42.5mA 0.220A 48℃ 53℃ 73.2％

P616-4 134V 109V 0.20A 21.8VA 1.5KV （5） 132.1V 21.2％ 78.5mA 0.218A 51℃ 56℃ 73.0％

〔金型・数量に注意〕
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