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OF7610 シリーズ

OF6613 シリーズ
1）背高低く薄型にしました。
2）小型でHighpower 設計です。
3）一定 coil に入力電圧と出力電流を可
変しました。

4）電力と温度上昇等の関係にご留意下
さい。

5）端子構造はリード又はF端子などです。
6）下記を目安に特注品承りますので
ご下命下さい。

1）背高低く薄型にしました。
2）小型でHighpower 設計です。
3）一定 coil に入力電圧出力電流を可変
しました。

4）電力と温度上昇等の関係にご留意下
さい。

5）端子構造はリード又は F端子などで
す。

6）下記を目安に特注品承りますのでご
下命下さい。
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重量　約 420 gr

重量　約 400 gr

※ 穴なしが標準ですので
　穴の有無にご注意下さい。

試作時　実測参考データ at 50Hz
品　番 1次電圧 2次電圧 2次電流 電力 耐圧 接続図 無負荷電圧 電圧変動率 励磁電流 入力電流 温度上昇 能率

OF6613-1 102V 88V 0.153A 13.4VA 1.5KV （1） 101.4V 15.3％ 30mA 165mA （コイル）（コア） 79.6％34℃ 28℃
OF6613-2 103V 83V 0.20A 16.8VA 1.5KV （1） 102.6V 23.7％ 31mA 217mA 50℃ 41℃ 75.1％

OF6613-3 112V 89V 0.22A 19.5VA 1.5KV （1） 111.7V 25.6％ 54mA 235mA 55℃ 45℃ 74.0％

OF6613-4 123V 108V 0.155A 16.7VA 1.5KV （1） 122.1V 13.1％ 138mA 185mA 42℃ 36℃ 73.3％

OF6613-5 122V 102V 0.20A 20.4VA 1.5KV （1） 121.2V 18.9％ 126mA 225mA 52℃ 43℃ 74.3％

試作時　実測参考データ at 50Hz
品　番 1次電圧 2次電圧 2次電流 電力 耐圧 接続図 無負荷電圧 電圧変動率 励磁電流 入力電流 温度上昇 能率

OF7610-1 102V 18.9V 0.34A 13.2VA 1.5KV （2） 24.4V 28.6％ 41mA 180mA （コア）（コイル） 72％19.1V 24.3V 28℃ 41℃
OF7610-2 112V 21V 0.384A 16.0VA 1.5KV （2） 26.7V 28.4％ 74mA 200mA 31℃ 49℃ 71％20.8V 26.7V
OF7610-3 104V 16.9V 0.49A 16.4VA 1.5KV （2） 24.7V 48.8％ 44mA 250mA 41℃ 70℃ 63％16.6V 24.7V
OF7610-4 113V 18.1V 0.52A 18.9VA 1.5KV （2） 27V 51.7％ 77mA 267mA 46℃ 88℃ 62％17.8V 26.9V
OF7610-5 123V 23.7V 0.41A 19.5VA 1.5KV （2） 29.1V 23.3％ 158mA 226mA 41℃ 54℃ 70％24.0V 29.2V
OF7610-6 133V 26.0V 0.45A 23.4VA 1.5KV （2） 31.6V 22.1％ 285mA 272mA 46℃ 66℃ 64％25.9V 31.4V
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