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Super Heater Transfomer　P1 シリーズ
1）サイズ別にご利用度合いの多いものをまとめてみました。
2）同一 Power なら基本的には同一形状で別電圧のものも
可能です。

3）絶縁グレードは JIS-A 種ですが、ご要望に対応致します。
4）耐圧は 1 .5KV AC １分間。
5）絶縁抵抗は 500 V DC 100 MΩ 以上。
6）端子は F 端子又はリード引出し等が主体ですが、ご要望
に対応致します。

7）細線使用につき取扱いにご留意下さい。
8）下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。

試作時実測参考データ（at 50Hz）

No 品番 １次電圧（V） ２次電圧
（V±5％）

２次電流
（A)

電力
（VA）

無負荷電圧
（V±5％）

電圧変動率
（±30％）

励磁電流
（mA±50％）

入力電流
（mA±35％） 外形構造 重量

（約 gr）
温度上昇
（前後）

1 P1-6018 100 0-6.3 0.18 1.134 0-8 25 11 19 FH2811BR 70
2 P1-6305 100 0-6.3 0.50 3.15 0-7.8 22 12 45 FH4113BR 150
3 P1-1203 100 0-12 0.30 3.6 0-14.9 21 18 52 FH4113BR 160
4 P1-1203P 100 0-12 0.30 3.6 0-14.9 21 18 52 PH4113FP 160
5 P1-1203L 100 0-12 0.30 3.6 0-14.6 19.5 16 52 FH4113BL 160
6 P1-1303S 100 0-13 0.30 3.9 0-16.3 24 14 57 FH4113BR 160
7 P1-13015CT 100 0-13/13 0.15 3.9 0-16.3/16.3 24/26 16 58 FH4113BR 160
8 P1-1303 100 0-13 0.30 3.9 0-16.2 23 14 57 FH4113BR 160

9 P1-2402 100 0-24 0.20 4.8 0-30.5 27 20 70 FH4115BR 175 +10％
42/36℃

10 P1-1205CL 100 0-12 0.50 6.0 0-104.5 21 18 81 FH4117BL 200 +10％
39/41℃

11 P1-1205BL 100 0-12 0.50 6.0 0-14.5 19 17 82 FH4120BL 240 +10％
32/27℃

12 P1-1205L 100 0-12 0.50 6.0 0-13.9 14 15 80 FH4816BL 265 +10％
27/26℃

13 P1-1205 100 0-6-10-12 0.50 6.0 0-6.8-11.2-13.8 15 16 79 FH4816BR 265 +10％
24/22℃

14 P1-2003 100 0-16-18-20 0.30 6.0 0-18.3-20.6-22.9 15 25 83 FH4816BR 265

15 P1-631 100 0-5-6.3 1.0 6.3 0-5.8-7.1 14 28 89 FH4818BR 285 +10％
33/32℃

16 P1-2403 100 0-6-12-24 0.30 7.2 0-6.8-13.6-27.5 15 30 99 FH4818BR 285

17 P1-1208 100 0-6-10-12 0.80 9.6 0-7-11.7-14 16 30 123 FH4820BR 325 +10％
40/37℃

18 P1-12005 0-100-110 0-16-18-20 0.50 10.0 0-18.2-20.4-22.6 15 45 140 FH4825BR 390
19 P1-121 0-100-110 0-6-10-12 1.0 12.0 0-6.8-11.4-13.7 13 34 155 FH5421BR 430
20 P1-121B 100 0-12 1.0 12.0 0-13.6 13 32 158 FH5421BR 430

21 P1-121L 100 0-12 1.0 12.0 0-13.4 11 30 154 FH5421BL 430 定 +10％
34℃ 40℃

22 P1-632 0-100-110 0-5-6.3 2.0 12.6 0-5.7-7.3 15 35 165 FH5421BR 430 +10％
40/39℃

23 P1-2405 0-100-110 0-6-12-24 0.50 12.0 0-6.9-13.7-27 14 37 150 FH5421BR 430

24 P1-1205W 0-100-110 0-5-12 0.50
12.0

0-10.7-13 9
50 155 FHB5725BR 560

+10％
0-5-12 0.50 0-10.7-13 9 30/31℃

25 P1-633 0-100-110 0-5-6.3 3.0 18.9 0-5.7-7.2 12 47 240 FH6025BR 640
26 P1-3005 0-100-110 0-20-25-30 0.50 15.0 0-22.6-28.3-34.2 16 28 190 FH6020BR 530
27 P1-122B 100 0-12 2.0 24.0 0-13.4 12 35 293 FH6030BR 720

28 P1-122L 100 0-12 2.0 24.0 0-13.6 12.9 29 295 FH6025BL 635
定 +10％
42/51℃

29 P1-2508U 100 0-25 0.80 20.0 0-27.6 9.1 36 240 FH6025BR 635
定

30/31℃

30 P1-2509G 100 0-25 0.9 22.5 0-27.7 10.8 28 258 FH6025BR 635
定 +10％
36/51℃

31 P1-3009AG 100 0-30 0.9 27.0 0-33.7 10.5 53 315 FH6025BR 635
定 +10％
39/57℃

32 P1-3108AU 100 0-31 0.8 24.8 0-33.8 9.8 54 295 FH6025BR 635
定 +10％
35/54℃

33 P1-201 0-100-110 0-16-18-20 1.0 20.0 0-17.6-19.9-22 10.0 47 244 FH6025BR 635
+10％
37/39℃

34 P1-3805 0-100-110 0-32-35-38 0.50 19.0 0-35.5-38.7-42 9.95 41 237 FH6025BR 635
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