
High Quality Transformers
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重量　約 3.8 gr
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1）小型軽量 0 .6φ固定ピン
2）最大入力レベル　0dBm
3）周波数範囲　0 .3 ～ 10 KHz
4）インピーダンス偏差　± 20％ at 1KHz
5）直流抵抗偏差　±20 ％ at 25 ℃
6）絶縁耐圧　500 VAC 1 分間
7）絶縁抵抗　500 VDC 100 MΩ以上
8）１次手前にて品番標示してあります。
9）下記を目安に特注品承りますのでご
下命下さい。

12P シリーズ
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品　番 インピーダンス（Ω）直流抵抗（Ω）直流重畳 定損 偏差 巻数比 接続図 試作時実測参考データ（Ω／ dB）
１次 ２次 １次 ２次 P（mA）（dB）（dB） Ｐ：Ｓ （レベル） 0.1 0.3 1 3 10 30 50 100KHz

12P01 C.T
600 8 39 0.73 2 1.85 ± 3.0 1：0.1166 ③ 333 442 568 627 654 703 793 1195

（1V/0.1V） 3.75 2.25 1.35 1.15 0.95 0.85 1.0 1.65

12P01 600 8 39 0.73 0 1.5 ± 1.5 1：0.1166 ③ 525 586 620 639 661 708 792 1195
（1V/0.1V） 1.85 1.45 1.15 1.05 0.95 0.80 0.95 1.65

12P02 600 8 79.4 0.66 10 2.10 ± 5.0 1：0.1142 ① 158 326 596 696 729 778 881 1320
（1V/0.1V） 9.65 4.35 1.7 1.15 1.15 1.05 1.35 2.4

12P02 600 8 79.4 0.66 0 2.0 ± 1.5 1：0.1142 ① 420 595 667 700 726 785 883 1310
（1V/0.1V） 3.45 1.85 1.35 1.15 1.05 1.15 1.4 2.45

12P03B 250 C.T
250 23.7 25.1 0 1.5 ± 1.0 1：1 ② 252 267 277 284 292 311 344 490

（0.5V/0.5V） 1.6 1.3 1.15 1.05 1.0 1.0 1.3 2.4

12P03C 250 C.T
250 23.7 25.1 0 1.5 ± 1.0 1：1 ② 262 276 284 289 296 315 352 474

（0.5V/0.5V） 1.4 1.15 1.05 0.95 0.95 1.0 1.3 2.2

12P04B 250 C.T
250 16.6 21.4 0 1.5 ± 1.0 1：1 ② 226 245 259 267 276 289 309 376

（0.5V/0.5V） 1.65 1.3 1.1 0.95 0.85 0.80 0.95 1.4

12P04C 250 C.T
250 16.6 21.4 0 1.5 ± 1.0 1：1 ② 238 259 269 275 280 291 308 369

（0.5V/0.5V） 1.4 1.1 0.9 0.8 0.75 0.75 0.9 1.3

12P05 600 C.T
600 39.5 52.4 0 1.7 ± 1.5 1：1 ② 550 596 625 650 670 700 745 950

（1V/1V） 1.7 1.3 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 1.4

12P05 600 C.T
600 39.5 52.4 3 2.0 ± 5.0 1：1 ② 247 354 550 630 660 695 740 960

（1V/1V） 5.0 3.1 1.5 1.1 0.9 0.9 1.0 1.5

12P06 600 C.T
600 58.8 76.0 0 1.8 ± 1.5 1：1 ② 613 654 683 700 716 753 810 1050

（1V/1V） 1.8 1.6 1.3 1.2 1.1 1.2 1.3 1.9

12P06 600 C.T
600 58.8 76.0 3 2.2 ± 5.0 1：1 ② 273 412 614 685 710 750 805 1070

（1V/1V） 4.9 3.0 1.6 1.2 1.2 1.2 1.3 1.9

12P07 600 150 48.7 9.95 0 1.5 ± 3.0 1：0.5 ① 560 600 630 650 660 700 750 960
（1V/1V） 2.98 1.18 0.98 0.98 0.88 0.88 0.98 1.58

12P08 600 3K 63 181 0 1.7 ± 1.5 1：2.241 ① 2.6 2.93 3.1 3.23 3.33 3.51 3.77 5.30
（1V/1V） 1.81 1.41 1.11 1.01 0.91 0.81 0.87 1.01
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