
High Quality Transformers
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重量　約 10 gr

（11.5）

（3.75） （3.75）

  1）16 Mシリーズ廃止し 16 Aシリーズと
しました。ピンピッチ・特性等多少
違っていますのでご注意下さい。

  2）小型軽量 0 .7φ固定ピンタイプ
  3）周波数範囲 0 .3 ～ 10 KHz
  4）最大入力＋ 5dBm at 300 Hz
  5）インピーダンス偏差 ％ at 1KHz
  6）直流抵抗偏差 20％ at 25℃
  7）直流重量なし
  8）絶縁耐圧 500VAC 1分間
  9）絶縁抵抗 500VDC 100MΩ以上
10）1次手前にして品番標示
11）下記を目安に特注品承りますのでご

下命下さい。

1 6 A シリーズ

1

2

3
③

6

4

1

3
②

6

5

4

1

3
①

6

5

4

1

2

3

6

5

4

1

3
④

6

S S
4

⑤

品番 インピーダンス（Ω）直流抵抗（Ω）巻数比 定損 偏差 接続図 項目 試作時実測参考データ
1次 2次 1次 2次 dB 以下dB 以下 60 0.1 0.2 0.3 0.6 1 3 6 10 20 30 40 50KHz

16A01 C.T
600 8 26.9 0.45 1:0.5

1:0.115 1.5 ±1.0 ③
Zp 0.775 496 517 545 558 581 595 618 630 643 682 735 801 909Ω
Loss 0.10 1.65 1.55 1.35 1.25 1.05 0.95 0.80 0.75 0.75 0.75 0.85 1.0 1.15dB
RTL 0.775 17.7 19.2 20.8 22.1 24.0 25 25.5 23.8 21.6 18.1 14.2 12.2 10.4dB

16A02
静電シールド付 600 600 29.4 39.9 1:1 1.5 ±1.0 ④

Zp 0.775 500 522 551 564 587 602 624 637 647 681 726 776 853Ω
Loss 0.775 1.8 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0 0.85 0.80 0.75 0.80 0.85 1.05 1.25dB
RTL 0.775 17.4 18.9 20.8 22.0 24.0 24.8 25.0 22.8 20 15.4 12.3 10.2 8.5dB

16A03 C.T
1.2K 8 64.9 0.40 1:0.5

1:0.081 1.5 ±1.0 ③
Zp 1.0 973 1015 1073 1105 1156 1188 1235 1261 1288 1373 1483 1615 1810Ω
Loss 0.09 1.74 1.59 1.39 1.24 1.04 0.94 0.74 0.74 0.64 0.64 0.69 0.74 0.89dB
RTL 1.0 12.7 18.1 19.9 21.0 23.0 24.4 25.8 24.6 22.6 18.6 15.8 13.5 11.6dB

16A04 600 C.T
1.2K 29.3 65 0.5:1

0.707:1 1.5 ±1.0 ②

Zp 0.775 485 506 534 551 577 593 616 624 630 634 632 628 632Ω
Zs 1.0 963 1005 1064 1096 1150 1185 1235 1258 1281 1343 1423 1514 1672Ω
Loss 0.775 1.85 1.60 1.40 1.25 1.05 0.95 0.75 0.70 0.69 0.60 0.65 0.70 0.7dB
RTL 0.775 16.8 18.1 19.8 20.9 22.9 24.3 26.8 26.1 24.5 21.1 18.4 16.2 14.3dB

16A05
静電シールド付 600 5K 29.3 385 0.346:1 1.5 ±1.0 ④

Zp 0.775 505 527 554 567 590 604 629 640 648 666 685 706 743Ω
Zs 3.0 4357 4525 4725 4805 4971 5080 5260 5380 5480 5788 6176 6326 7240Ω
Loss 1.0 1.7 1.55 1.35 1.25 1.10 1.0 0.85 0.80 0.75 0.75 0.70 0.80 0.90dB
RTL 0.775 17.7 19.2 21.0 22.1 23.8 245 24.0 21.3 18.4 13.5 10.6 8.6 7.1dB

16A06
静電シールド付 600 10K 29.4 785 0.244:1 1.5 ±1.0 ④

Zp 0.775 508 532 560 574 596 607 629 638 643 646 647 643 653Ω
Zs 5.0 8.87 9.25 9.6 9.74 10.04 10.25 10.58 10.78 10.93 11.30 11.45 10.95 11.39KΩ
Loss 0.09 1.79 1.54 1.39 1.29 1.19 1.04 0.89 0.84 0.79 0.74 0.79 0.89 0.94dB
RTL 0.775 17.6 19.2 21.3 22.7 24.9 26.0 26.6 25.1 23.2 19.6 16.8 14.5 12.7dB
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外形図
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