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重量　約 40 g

AL 28 型
 1）小型軽量 0 .8φ 固定ピン
 2）周波数範囲　0 .1 ～ 20 KHz
 3）インピーダンス偏差　± 20 ％ at 1KHz 1V
 4）直流抵抗偏差　± 20 ％ at 25 ℃
 5）最大入力レベル 100 Hz にて 6VMAX（歪率により異なります）
 6）インダクタンスは参考値とさせて下さい。
 7）絶縁耐圧　500 VAC 1 分間
 8）絶縁抵抗　500 VDC 100 MΩ以上
 9）ハイブリッド使用向けに設計しました。コア材質や巻数による特性の差

をご確認下さい。
10 ）1 次側に品番標示してあります。
11 ）下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。

外形図 接続図

品番
インピーダンス（Ω）直流抵抗（Ω）インダクタンス 接続

図
測定
レベル

試作時実測参考データ（Ω／Ω／dB／dB）
1次 2次 1次 2次 P:120 ／ 1KHz 30 60Hz 0.1 0.2 0.3 0.6 1 3 6 10 15 20 30 40 50 60 80 100KHz

AL28-01 600 C.T
1200 15.5 36.2

1.3H
0.8H

(A)
(B)

Zp1V 335 413 459 504 522 545 557 579 591 598 602 604 603 606 616 637 722 862
Zs1V 654 812 907 999 1037 1083 1109 1156 1188 1221 1266 1322 1468 1671 1929 2219 2589 2306
Los1V 2.8 2.0 1.6 1.2 1.1 0.9 0.8 0.65 0.55 0.55 0.55 0.55 0.60 0.70 0.85 1.1 1.9 3.0
RTL1V 8.5 10.9 13.2 16.6 18.5 21.6 23.8 26.2 25.4 23.3 21.1 19.3 16.3 14.0 11.8 10.1 7.1 4.9

AL28-02 600 C.T
1200 15.4 35.8

4H
1.5H

(A)
(B)

Zp1V 494 522 540 562 572 586 594 606 611 611 608 603 590 579 577 589 661 795
Zs1V 967 1029 1071 1119 1141 1170 1184 1213 1232 1255 1291 1339 1470 1649 1866 2085 2252 1936
Los1V 1.2 1.0 0.9 0.75 0.7 0.6 0.5 0.45 0.4 0.4 0.4 0.4 0.45 0.55 0.75 1.0 1.85 3.1
RTL1V 18.8 20.2 21.7 24.1 25.7 28.6 29.9 30.4 28.5 26.1 23.7 21.6 18.1 15.4 13.0 10.9 7.5 5.1

AL28-03 600 C.T
1200 19.3 44.3

1.7H
0.8H

(A)
(B)

Zp1V 343 422 469 514 532 554 567 588 599 606 608 606 598 587 578 574 597 668
Zs1V 663 826 923 1095 1051 1096 1120 1166 1195 1220 1254 1290 1383 1506 1658 1829 2121 2112
Los1V 2.8 2.0 1.55 1.25 1.1 0.9 0.85 0.7 0.65 0.6 0.55 0.55 0.55 0.6 0.7 0.85 1.35 2.05
RTL1V 8.9 11.1 13.6 17.6 19.2 22.5 23.7 27.7 26.4 25.9 23.7 22.9 20.2 17.9 15.6 13.5 9.5 7.2

AL28-04 600 C.T
1200 19.2 44.4

4H
1.9H

(A)
(B)

Zp1V 501 529 549 571 582 595 603 615 619 619 614 607 590 571 558 553 584 670
Zs1V 980 1046 1089 1137 1959 1188 1203 1229 1245 1262 1287 1320 1408 1527 1670 1821 2012 1894
Los1V 1.3 1.05 0.95 0.8 0.7 0.65 0.6 0.5 0.45 0.45 0.45 0.45 0.5 0.6 0.7 0.9 1.5 2.35
RTL1V 18.8 20.6 22.4 23.6 26.3 29.0 30.3 30.5 29.2 27.7 25.9 23.2 21.1 18.3 15.7 13.3 9.6 6.7

AL28-05 600 C.T
1200 22.9 61.8

2H
1H

(A)
(B)

Zp1V 398 473 514 552 566 584 594 611 619 622 620 616 607 606 621 657 795 1001
Zs1V 782 939 1025 1101 1131 1167 1187 1225 1255 1289 1342 1411 1599 1853 2132 2329 2146 1641
Los1V 2.3 1.65 1.35 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.65 0.6 0.6 0.65 0.75 0.95 1.25 1.6 2.85 4.55
RTL1V 9.9 12.9 15.6 19.2 21.5 24.9 26.8 27.8 26.0 23.7 21.6 19.6 16.1 13.1 10.6 8.4 5.3 3.3
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