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S500 「　」 シリーズ
1）入出力・段間・整合用各種トランスの主なものを集めてみました。
2）周波数範囲 0 .1 ～ 10 KHz DC ＝ 0
3）絶縁抵抗 250 V DC 100 MΩ以上
4）耐圧 250 V AC 1 分間、但し T（固定ピン）タイプは 1 kVAC 1 分間
5）使用レベルは Bm≒ 2 ～ 3 kgaus 以下でご利用ください。
6）外形図中端子構造等は P（フレキシブルピン）、L（リードワイヤー）、F（ラ
グタンシ）、T（固定植込みピン）等から選んでご指定下さい。

7）下記以下も承りますのでご下命下さい。
8）その他ご確認の上ご利用お願い申し上げます。

品　番 インピーダンス 直流抵抗±20％ 定損
dB以下

偏差
dB以下

変成比
P：S 接続図 外形図

（P,L,F,T）
L/ωL参考
1KHz1V

P 側 Bm
100Hz1V

試作時実測参考データ　Ω/dB
（P,L,F,T） 1次（Ω）2次（Ω）1次（Ω）2次（Ω） 0.1 0.2 0.3 1 3 6/7 10KHz

S501「」 C.T
500

C .T
150 39 12.5 1.5 1.0 1:0.58 (5) FH4113「」

(P)
189

490 498 501 508 512 518 522Ω
4KΩ< 1.0 0.95 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8dB

S502「」 C.T
750

C .T
120 35 8.3 1.5 1.0 1:0.412 (5) FH3510「」

(P)
297

678 704 715 742 763 781 811Ω
1H< 1.05 0.95 0.90 0.75 0.70 0.70 0.7dB

S503「」 C.T
600 0-4-8 37 0.57 1.5 1.0 1:0.118 (5) PH2810「」

(P)
1363

552 579 589 610 624 645 665Ω
1H< 1.29 1.14 1.09 0.94 0.89 0.84 0.84dB

S504「」 C.T
400 0-4-8 27 0.54 1.5 1.0 1:0.145 (5) PH2810「」

(P)
1668

374 390 395 408 417 424 437Ω
0.4H< 1.25 1.02 0.97 0.95 0.90 0.85 0.9dB

S505「」 500K 1K 4K 35 2.5 6 1:0.0445 (1)/(2) PH1953P/L
(S)

108
164 247 307 403 314 201 124KΩ

0.3H< 5.82 3.72 2.92 1.52 2.02 4.32 6.6dB

S506「」 50K 1K 576 74 2.5 3 1:0.140 (1)/(2) PH1953P/L
(S)

520
29.5 37 40 46 49 46.3 42.3KΩ

0.3H< 3.1 2.1 1.7 1.2 0.9 0.8 0.95dB

S507「」 300K 1K 3.8K 67 2.0 6 1:0.0558 (1)/(2) PH1953P/L
(S)

207
112 170 210 285 310 313 306KΩ ※

0.3H< 4.43 2.43 1.93 0.93 1.23 3.43 5.4dB

S508「」 8K C .T
2K 420 125 1.5 2 1:0.50 (3) PH1953P/L

(P)
447

5.9 7.0 7.4 8.2 8.1 8.5 8.5KΩ
6H< 1.88 1.38 1.13 0.88 0.88 0.78 0.78dB

S509B「」 8K C .T
2K 365 144 1.5 2 1:0.50 (3) PH1953P/L

(P)
406

6.25 6.9 7.6 8.3 8.53 8.6 8.65KΩ
6H< 1.88 1.53 1.18 0.88 0.78 0.73 0.68dB

S510「」 2K C .T
2K 310 185 2.0 1.5 1:1 (3) PH1953P/L

(P)
639

2190 2268 2304 2385 2420 2440 2454Ω
10H< 1.70 1.50 1.45 1.30 1.20 1.20 1.15dB

S511「」 20K C .T
2K 1650 143 1.5 2.5 1:0.32 (3) PH1953P/L

(P)
255

12.4 16.4 18.4 20.8 21 21.1 20.6KΩ
20H< 2.80 1.80 1.45 1.05 1.0 0.90 1.0dB

S512B「」 20K C .T
2K 1080 142 1.5 2.5 1:0.32 (3) PH1953P/L

(P)
255

12.5 16.6 18.2 20.2 20.5 20.7 20.3KΩ
20H< 2.5 1.6 1.3 0.95 0.90 0.80 0.9dB

S513「」 20K C .T
4K 1040 270 1.0 1.0 1:0.457 (3) PH1953P/L

(P)100Hz
255

19.6 20.3 20.5 21 21.5 22.5 23.5KΩ
15KΩ< 1.05 0.90 0.70 0.60 0.45 0.40 0.4dB

S514「」 C.T
1.2K 8 56 0.62 1.5 1.5 1:0.083 (4) PH1953P/L

(P)
1117

970 1060 1090 1190 1250 1350 1480Ω
1H< 2.0 1.60 1.40 1.10 1.0 0.90 0.9dB

S515「」 C.T
600 10 34 0.64 1.5 1.5 1:0.129 (4) PH1953P/L

(P)
1625

550 583 597 630 645 655 665Ω
2KΩ < 1.35 1.12 1.10 0.85 0.72 0.67 0.62dB

S516「」 25K C .T
1K 1680 76 1.5 1.5 1:0.214 (3) PH1953P/L

(S)
213

20 22 21.5 23.7 24 24 23.6KΩ
1.5H< 1.42 1.17 1.0 0.92 0.92 0.82 0.82dB

S517「」 600 C .T
600 52 52 1.5 1.5 1:1 (3) PH1953P/L

(P)
1277

590 632 652 680 688 697 705Ω
1H< 1.5 1.3 1.15 0.90 0.90 0.85 0.9dB

S518「」 600 C .T
1K 54 100 1.5 1.5 0.739:1 (3) PH1953P/L

(P)
1315

580 600 610 625 635 640 645Ω
1H< 1.39 1.20 1.15 1.05 1.0 0.95 0.95dB

S519「」 10K C .T
600 450 21 1.5 1.5 1:0.245 (3) PH1953P/L

(S)
447

7.2 8.3 8.7 9.7 10.2 10.8 11.2KΩ
0.5H< 2.0 1.50 1.30 0.90 0.70 0.60 0.5dB

S520「」 10K C .T
10K 350 440 1.5 1.5 1:1 (3) PH1953P/L

(P)
447

7.85 8.6 9.0 9.55 10.1 10.3 10.4KΩ
5H< 1.8 1.4 1.3 0.9 0.8 0.7 0.7dB

S521「」 C.T
1K 8 60 0.67 1.5 1.5 1:0.092 (4) PH1953P/L

(P)
1176

908 943 956 1000 1030 1049 1069Ω
1H< 1.44 1.24 1.19 0.99 0.84 0.84 0.79dB

（※ 4192A による）
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「」は上記６）の P又は L又は F又は T等を示します。
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