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S500 「　」 シリーズ

S500 型 外形 シリーズ

品　番 インピーダンス 直流抵抗±20％ 定損 偏差 変成比
接続図 外形図

（P,L,F,T）
L/ωL参考
1KHz1V

P 側 Bm
100Hz1V

試作時実測参考データ　Ω/dB
（P,L,F,T） 1次（Ω）2次（Ω）1次（Ω）2次（Ω）dB以下 dB以下 P：S 0.1 0.2 0.3 1 3 6/7 10KHz

S522「」 C.T
500 8 29 0.64 1.5 1.5 1:0.129 (4) PH1953P/L

(P)
1655

490 505 510 520 530 535 540Ω
5KΩ< 1.24 1.14 1.14 1.04 1.04 1.04 1.04dB

S523「」 C.T
400 8 21 0.64 1.5 1.5 1:0.1458 (4) PH1953P/L

(P)
1863

364 375 379 394 405 412 420Ω
0.4H< 1.42 1.22 1.12 1.02 0.87 0.82 0.82dB

S524「」 C.T
500 3.2 40 0.22 1.5 1.0 1:0.0818 (4) PH1953P/L

(P)
1732

474 490 497 520 535 544 553Ω
0.5H< 1.47 1.27 1.17 1.02 0.92 0.87 0.82dB

S525T 600 C .T
600 56 59 1.5 1.5 1:1 (3) PM5K

(P)
1277

604 634 648 677 689 699 705Ω
1H< 1.5 1.3 1.2 1.0 0.9 0.9 0.9dB

S526T 600 C .T
1K 44 78 1.5 1.0 0.739:1 (3) PM5K

(P)
1315

563 583 588 605 613 620 630Ω
1H< 1.19 1.04 0.99 0.89 0.84 0.79 0.79dB

S527T 10K C .T
600 344 22 1.5 1.5 1:0.245 (3) PM5K

(P)
447

7.45 8.35 8.77 9.57 9.97 10.17 10.27KΩ
5H< 1.7 1.3 1.2 0.8 0.65 0.60 0.6dB

S528T 10K 10K 360 460 1.5 1.5 1:1 (1) PM5K
(P)

447
8.43 8.88 9.1 9.63 10 10.2 10.25KΩ

5H< 1.5 1.25 1.15 0.9 0.75 0.65 0.6dB
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外形図　バンド付（K）

PH28P8 型（28MK型）

P：プリントタイプ
P：プリントタイプ（PH型）

B：ビス止めタイプ（FH型）

19M、19MK、19K、19KK 型 外形図　裸タイプ

OP28P8 型（28M型）

B：ビス止めタイプ（FH型）

No 型式 A W H D C M t
1 PH1453 15 13 11 6.3 4.0 2 0.3
2 PH1953 20 18 16.5 6.5 5.0 2 0.3 ～ 0.4
3 PH1973 20 19 16.5 9 5.0 2 0.4
4 PH2470 25.5 21 19.5 8.5 5.0 2.5 0.4
5 PH2610 27.2 26 21 12 6.5 3.0 0.4
6 PH2810 29.5 27 27 12.5 6.5 4.5 ～ 5 0.4 ～ 0.5

No 型式 E W L J C D H T S
1 FH2810 29.5 27 43 38 9 12.5 28 0.5 3.5 × 4.5
2 FH3510 36.5 30 52 44 8 11.5 32 0.5 3.2×5.2
3 FH4113 42.5 34 61 52 12.6 15.5 36 0.5 3.2 × 5.2

4 FH4818 50.0 41 69 58 16 20.5 43 0.6 3.5 × 6.0
（4.5×6.5）

No 型式 D W N P
1 PM5K 6.5 15 4 12.5
2 PK5K 6.5 17 3.81 13.97
3 PK7K 9.0 17 3.81 13.97
4 PM5 6.0 15 4 12.5
5 PK5 6.0 17 3.81 13.97
6 PK7 8.0 17 3.81 13.97

（リード又はピン・リードは上・下引出し可）

（リード又はピン又は F端子、リードは上・下引出し可）
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