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1）小型軽量フレキシブル引出し対応
2）リードワイヤー引出しとフレキシブルピン引出し対応あります。
3）周波数範囲：0 .3KHz ～ 10 KHz
4）インピーダンス偏差：参考データからご相談
5）挿入損失：参考データからご相談
6）絶縁耐圧 100 VAC  1 分間
7）絶縁抵抗 100 VDC 100 MΩ以上
8）品番標示：ラベルカラー又はご相談
9）下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。

U 型 シリーズ（1）

品番 インピーダンス（Ω）DCR±20％（Ω） 巻数比 接続図 外形図 直流
重畳

測定
レベル

試作時実測参考データ（Ω/dB）
1次 2次 1次 2次 20 40 100 200 300 600 1K 3K 6K 10K 15K 20K 25KHz

13U-101 250 250 15 19 1:1 A 1 0 50mV
39 125 182 210 220 235 245 259 265 270 275 275 275Ω
14.1 4.3 2.5 1.9 1.7 1.4 1.3 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8dB

13U-102 600 600 37 45 1:1 A 1 0 50mV
185 310 440 505 530 570 590 620 640 650 650 660 660Ω
7.4 4.1 2.4 1.9 1.7 1.5 1.2 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8dB

13U-103 1K 1K 63 75 1:1 A 1 0 50mV
280 460 690 830 870 940 970 1030 1060 1080 1090 1090 1100Ω
8.0 4.7 2.7 2.0 1.8 1.4 1.3 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8dB

13U-104 3K 3K 215 268 1:1 A 1 0 50mV
1030 1520 2170 2520 2640 2840 2960 3160 3250 3290 3320 3340 3340Ω
6.9 4.5 2.7 2.1 1.9 1.6 1.4 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9dB

13U-105 5K 5K 332 401 1:1 A 1 0 50mV
1430 2240 3500 4200 4400 4750 4900 5240 5350 5450 5400 5400 5400Ω
7.9 4.9 2.5 2.0 1.8 1.4 1.3 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8dB

13U-106 10K 10K 589 720 1:1 A 1 0 50mV
2850 4550 7100 8400 8900 9400 9800 10.3K 10.6K 10.5K 10.3K 9900 9600Ω
7.7 4.7 2.5 1.8 1.6 1.4 1.2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9dB

16U-201 250 C.T
250 25 16/16 1:0.5

1:1 B 2 0 0.1V
285 295 300 300 300 305 305 305 305 310 320 330 340Ω
1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.2dB

16U-202 600 C.T
600 61 39/39 1:0.5

1:1 B 2 0 0.1V
680 710 720 730 730 730 730 730 730 750 760 790 820Ω
1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0dB

16U-203 1K C.T
1K 100 65/65 1:0.5

1:1 B 2 0 0.1V
1130 1180 1200 1210 1220 1220 1220 1230 1240 1260 1310 1390 1480Ω
1.3 1.2 1.05 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2dB

16U-204 3K C.T
3K 290 185/185 1:0.5

1:1 B 2 0 0.1V
3400 3530 3590 3620 3620 3620 3620 3620 3620 3540 3400 3200 3000Ω
1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.7dB

16U-205 5K C.T
5K 510 320/320 1:0.5

1:1 B 2 0 0.1V
5550 5800 6000 6000 6000 6000 6000 5900 5500 4750 3850 3150 2840Ω
1.3 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.4 1.9 2.6 3.3dB

16U-206 10K C.T
10K 1100 690/690 1:0.5

1:1 B 2 0 0.1V
11.6K 12K 12.3K 12.3K 12.3K 12.1K 12K 10.2K 7.2K 4.9K 3.4K 2.7K 2.2KΩ
1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 2.0 4.2 6.4 8.2 9.6dB

17U-301 250 C.T
250 20 13/13 1:0.5

1:1 B 3 0 0.1V
240 265 280 282 284 286 288 292 293 293 295 295 297Ω
1.5 1.3 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8dB

17U-302 600 C.T
600 50 30/30 1:0.5

1:1 B 3 0 0.1V
570 620 660 670 675 675 685 690 695 695 700 705 705Ω
1.6 1.4 1.1 1.0 1.0 0.9 0.85 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8dB

17U-303 1K C.T
1K 81 50/50 1:0.5

1:1 B 3 0 0.1V
960 1030 1100 1130 1140 1150 1150 1160 1160 1170 1170 1170 1180Ω
1.6 1.4 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8dB

17U-304 3K C.T
3K 290 175/175 1:0.5

1:1 B 3 0 0.1V
2770 3080 3380 3440 3500 3500 3520 3560 3560 3440 3340 3140 2960Ω
2.0 1.5 1.3 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.3 1.4dB

17U-305 5K C.T
5K 455 270/270 1:0.5

1:1 B 3 0 0.1V
4540 5140 5540 5740 5740 5770 5850 5850 5600 5200 4550 3970 3490Ω
1.9 1.5 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.2 1.5 1.9 2.3dB

17U-306 10K C.T
10K 1000 610/610 1:0.5

1:1 B 3 0 0.1V
9.6K 10.8K 11.5K 11.7K 11.8K 11.8K 11.8K 10.8K 8.7K 6.4K 4.7K 3.6K -Ω
1.8 1.4 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.2 1.7 2.8 4.4 5.9 -dB

22U-401 250 C.T
250 46 27/27 1:0.5

1:1 B 4 0 0.1V
345 347 347 347 347 347 347 350 356 368 390 423 453Ω
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.3dB

22U-402 600 C.T
600 117 67/67 1:0.5

1:1 B 4 0 0.1V
840 845 845 845 845 845 845 850 870 900 960 1050 1150Ω
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 2.0 2.1dB

22U-403 1K C.T
1K 190 110/110 1:0.5

1:1 B 4 0 0.1V
1400 1400 1400 1410 1420 1420 1420 1420 1460 1530 1680 1880 2110Ω
1.8 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.9 2.0 2.2dB

22U-404 3K C.T
3K 540 313/313 1:0.5

1:1 B 4 0 0.1V
3600 4000 4150 4150 4150 4150 4150 4100 3950 3600 3100 2600 2220Ω
2.0 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 2.0 2.7 3.6 4.5dB

22U-405 5K C.T
5K 927 522/522 1:0.5

1:1 B 4 0 0.1V
5600 6500 6900 6900 6950 6950 6850 6500 5500 4200 3100 2400 2020Ω
2.3 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 2.1 3.1 4.7 6.3 7.8dB

22U-406 10K C.T
10K 2000 1160/1160 1:0.5

1:1 B 4 0 0.1V
9700 12.3K 14.1K 14.2K 14.2K 13.7K 13.0K 8700 5200 3300 2300 1800 1500Ω
3.0 2.0 1.7 1.7 1.6 1.6 1.8 2.9 5.3 8.4 11.4 13.6 15.8dB

※接続図、外形図　次頁による
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