
High Quality Transformers

2-46

重量　約 12～ 15 gr

1）小型軽量固定ピン
2）周波数範囲 0 .3 ～ 20 KHz
3）インピーダンス偏差±20 ％ at 1KHz DC= 0
4）挿入損失　参考データからご相談
5）絶縁耐圧 500 V AC 1 分間
6）絶縁抵抗 500 V DC 100 MΩ以上
7）1 次側手前に品番標示してあります。
8）下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。

EU 型 シリーズ

品　番
開放インピーダンス（試作時実測参考データ）（Ω）

0.1V 0.3V 0.5V 0.8V 1.0V 1.5V 2V 4V 6V
EU24-1G

1 次側

100Hz

DC=0

190 285 335 420 465 (2.5V)410
EU24-2G 300 378 525 672 814 520
EU24-3G 940 1160 1600 2060 2640 3300 3220
EU24-4G 1730 2110 2870 3660 4700 6000 6620
EU24-1B 457 748 950 1322 1630 (3V)930
EU24-2B 740 1120 1380 1980 2650 1300
EU24-3B 2480 3450 4190 5660 7990 10670 10700
EU24-4B 4670 6200 7380 9920 13760 (5V)20860 22060
EU24-1C 2150 2590 2840 2800 2760 970
EU24-2C 3790 4500 4920 5290 5320 4880 2540
EU24-3C 14.4K 16.3K 17.5K 19.0K 20.0K 21.5K 21.9K 10.0K
EU24-4C 28.3K 31.6K 34.0K 36.5K 37.9K 40.9K 42.6K 41.2K (5V)36.0K
EU26-1G 190 274 321 396 418 (3V)303
EU26-2G 330 450 530 655 759 (3V)712 (4.9V)330
EU26-3G 1070 1420 1650 2040 2510 (3V)2770 (5V)2950
EU26-4G 2020 2620 3010 3690 4590 (3V)5200 (7V)6070
EU26-1B 775 1078 1255 1608 1742 (2.5V)1440 (3.0V)800
EU26-2B 1450 1990 2290 2870 3470 (2.5V)3520 (3.0V)3360
EU26-3B 4640 6150 7000 8530 10.6K (5V)12.6K 11.9K
EU26-4B 9.27K 12.33K 13.96K 16.75K 20.55K (5V)27.0K (7.35V)28.2K
EU26-1C 2007 2277 2392 2370 2290 1500
EU26-2C 3500 3910 4200 4300 4250 3830 2670
EU26-3C 13.9K 15.4K 15.87K 17.75K 18.35K 18.05K (2.5V)17.39K (3.0V)16.34K
EU26-4C 28.34K 30.74K 31.94K 34.48K 37.18K (2.5V)37.23K (3.0V)36.73K

測定条件

レベル
ωL
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