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1）L36 　PB/PC シリーズ試作特性例です。
2）諸特性は下記を目安にご相談にてお願い申し上げます。
3）耐圧・絶縁抵抗共 100 ～ 500 AVC/DC  1 分間 /100 MΩ以上。
4）引出しリード色別にて P/S 等を区分してあります。
5）標示はコイル上又はコア上に施してあります。
6）下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。

L36 シリーズ

外形図 接続図

品番
インピーダンス（Ω）直流抵抗DCR±20％（Ω）

巻数比 接続図 直流
重畳

測定
レベル

試作時実測参考データ（Ω/dB）
1次 2次 1次 2次 30 60 0.1 0.3 1 10 20 30 50 70 80 90 100KHz

A36-01 9K 150 1470 19.5 1:0.129 A 0
1 Ｖ 8.66 10.3 10.9 11.4 11.5 12.3 12.5 17.5 14.4 9.5 5.85KΩ
1 Ｖ 2.12 1.52 1.42 1.32 1.22 1.32 1.52 1.92 3.92 7.32 15.3dB

A36-02 9K 150 1400 21.5 1:0.129 A 0
1 Ｖ 8.4 10.2 11.0 11.5 11.6 11.5 10.2 11.9 11.5 10.2 6.4KΩ
1 Ｖ 2.22 1.62 1.42 1.42 1.32 1.32 1.42 1.42 1.92 2.92 7.0dB

A36-03 5.5K 600 208 29 1:0.333 A 1.5mA
1 Ｖ 2.28 3.52 4.42 5.48 5.75 5.78 5.68 5.4 5.3 5.05 4.5KΩ
1 Ｖ 5.18 2.48 1.38 0.58 0.48 0.48 0.48 0.58 0.68 0.88 1.28dB

A36-04 2K 1K 144 44 1:0.715 A 0
1 Ｖ 1900 2020 2070 2140 2160 2160 2160 2160 2180 2250 2330Ω
0.1 Ｖ 1.29 0.79 0.69 0.59 0.59 0.49 0.49 0.49 0.49 0.59 0.69dB

A36-05 1.5K 1.5K 115 48 1:1 A 0
1 Ｖ 1435 1525 1570 1620 1640 1650 1650 1630 1640 1640 1680Ω
0.1 Ｖ 1.4 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7dB

A36-06 C.T
12K 200 285 5.6 1:0.5

1:0.129 B 0
1 Ｖ 11.2 11.5 11.7 11.9 12.0 11.9 11.5 11.0 9.8 9.1 7.4KΩ
0.1 Ｖ 0.62 0.52 0.42 0.37 0.32 0.32 0.32 0.65 0.92 1.42 2.92dB

A36-07 1K C.T
1K 57 60 1:0.5

1:1 C 0
2 Ｖ 1088 1099 1104 1109 1115 1118 1108 1078 1059 1035 987 940Ω
2 Ｖ 0.65 0.60 0.60 0.55 0.50 0.50 0.50 0.60 0.65 0.75 0.85 1.0dB

A36-08 30 50K 0.67 643 0.024:1 D 0
0.1 Ｖ 27.5 28.5 29.5 29.9 27.3 20.5 14.8 (10)Ω
0.1 Ｖ 0.7 0.6 0.5 0.4 0.7 1.7 2.7 (4)dB

A36-09 45K 8 1080 0.27 1:0.0133 A 0
5 Ｖ 45.1 46.1 46.3 46.9 47.2 48.7 44.3 44.4 23.8 12.5 12.2 10.5 8.9KΩ
0.05 Ｖ 0.5 0.45 0.40 0.40 0.35 0.50 1.15 2.7 12.7 15.2 14.3 7.3 5.9dB

A36-26 (150×2)
600

(150×2)
600 16 17 1:1 E 0

1 Ｖ 540 566 578 595 608 624 625 626 623 618 610 Ω
1 Ｖ 1.0 0.7 0.65 0.55 0.45 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30dB

A36-27 600 100K 16.5 1723 0.0775:1 F 0
1 Ｖ 559 578 587 599 607 496 337 231 114Ω
0.3 Ｖ 0.69 0.54 0.49 0.44 0.44 2.14 4.89dB
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