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各種面実装型 シリーズ
1 )　超小型超軽量にて、カラフルに出来ております。
2 )　超低域から高域迄の試作時データが記載してあります。
3 )　ML はシートコア系、Fはフェライト系にて設計してみました。
4 )　耐圧は 250 V が標準ですが、ご要望に対応致します。
5 )　F 11 -2 以外はDCなしのデータです。
6 )　直流抵抗は±20 ％以内に出来ております。
7 )　エンボステープ等の梱包方法もオプションにて対応致します。
8 )　下記ML 型は海外品につき設計例とさせて下さい。
9）　F11 ・F14 は国内品につき特注品も承りますのでご下命下さい。

Zp〔Ω〕、L0SS〔dB〕、R.T.L：リターンロス〔dB〕

品　番 インピー
ダンス

直流
抵抗 変成比 接続図

外形図
試作時の実測値につき参考用データとして下さい

V      f 40Hz 70Hz 0.1 0.2 0.3 1 3 7 10 20 30 50 70 100 150 200kHz 

ML8-1
P

600Ω
S

600Ω

P
51Ω
S
43Ω

1：1 (A)
ML8

Zp 0.15V － 434 490 558 583 625 647 660 665 672 675 680 685 690 710 730
Loss 0.15V － 2.7 2.1 1.6 1.5 1.2 1.0 0.9 0.85 0.80 0.80 0.80 0.75 0.75 0.70 0.70
R.T.L 0.15V － 9.5 11.8 15.9 18.3 23.9 25 24.3 24 23.4 22.8 22.2 21.4 20.1 18.2 14.6

ML8-2
P

600Ω
S

600Ω

P
63Ω
S
76Ω

1：1 (A)
ML8

Zp 0.2V － 530 580 636 654 686 705 714 718 725 727 733 742 756 795 848 
Loss 0.2V － 2.4 2.0 1.65 1.55 1.3 1.2 1.15 1.10 1.10 1.10 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
R.T.L 0.2V － 11.5 14 17.8 19.4 21.2 20.7 20.2 20.1 19.6 19.2 18.5 17.6 16.3 14.3 12.4

ML8-3
P

600Ω
S

290Ω

P
151Ω
S

185Ω
1：1 (A)

ML8

Zp 0.775V 303 593 602 608 611 617 620 622 623 629 637 660 697 774 － －
Loss 0.775V － － 6.65 3.55 3.50 3.45 3.45 3.40 3.40 3.40 3.40 3.45 3.50 3.70 － －
R.T.L 0.775V 9.3 23.6 29.2 32.7 33 32.7 31.4 29.2 27.6 23.3 20.2 16.2 13.4 10.4 － －

ML8-4
P
2kΩ
S
2kΩ

P
151Ω
S

185Ω
1：1 (A)

ML8

Zp 0.775V － 1210 1780 1990 2044 2135 2202 2235 2248 2264 2262 2250 2243 2195 － －
Loss 0.775V － 6.0 1.95 1.45 1.35 1.1 1.0 0.95 0.90 0.85 0.85 0.85 0.90 1.0 － －
R.T.L 0.775V － 4.3 14.3 21.5 23.4 25.9 25.5 24.7 24.5 24.0 23.7 23.6 23.5 23.5 － －

F11-2
P

600Ω
S
10Ω

P
62Ω
S
1.4Ω

1 ：0.128 (D)
F11

Zp IV P ～ DC13mA
0.1V P ～ DC13mA

158 338 438 666 738 750 751 760 775
Loss 11.17 4.12 2.92 1.37 1.02 1.02 1.12 1.12 1.32
R.T.L

F11-4
P

600Ω
S

600Ω

P
55Ω
S
71Ω

1：1 (B)
F11

Zp 0.5V － － 176 297 372 591 700 720 725 732 739 759 796 860 － －
Loss 0.5V － － 9.0 4.7 3.4 1.5 1.0 0.95 0.90 0.90 0.95 1.0 1.0 1.1 － －
R.T.L 0.5V － － 3.3 5.5 8.9 12.2 16.7 18.2 18.4 17.8 16.9 14.7 12.7 10.3 － －

F11-5
P

600Ω
S

1200Ω

P
107Ω
S

190Ω

1：
1.41

(B)
F11

Zp 0.8V － － 282 447 540 730 788 800 800 810 820 853 899 997 － －
Loss 0.8V － － 6.7 3.8 2.9 1.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.55 1.80 － －
R.T.L 0.8V － － 5.7 8.6 10.3 14.5 15.9 16 16 15.4 14.6 12.6 10.8 8.5 － －

F14-3
P

10kΩ
S

10kΩ

P
240Ω
S

330Ω
1：1 (B)

F14

Zp 0.1V 4k 6.35k 7.8k 10.1k 10.4k 10.4k 10.4k 10.1k
Loss 0.1V 4.2 1.85 1.1 0.4 0.3 0.3 0.35 0.45
R.T.L

F14-4
P

20kΩ
S

20kΩ

P
475Ω
s

630Ω
1：1 (B)

F14

Zp 1V 9.8k 14.3k 16.5k 20.3k 20.9k 20.6k 20.2k 18k
Loss 1V 3.5 1.7 1.15 0.4 0.4 0.5 0.5 1.0
R.T.L

F14-8
P

600Ω
S

600Ω

P
37Ω
S
51Ω

1：1 (C)
F14

Zp 1V 188 333 420 621 677 688 690 708 735 815
Loss 1V 7.7 3.4 2.3 0.95 0.7 0.65 0.65 0.70 0.75 1.0
R.T.L 1V 3.0 5.4 7.3 14.2 19 19.6 19 16.2 13.6 10

F14-9
P

600Ω
S

600Ω

P
61Ω
S
84Ω

1：1 (C)
F14

Zp 1V 302 472 558 710 741 748 755 788 838 983
Loss 1V 5.0 2.5 1.85 1.1 1.05 1.05 1.05 1.15 1.25 1.7
R.T.L 1V 5.3 8.5 10.6 15.9 17.5 17 16.3 13.4 10.9 7.5

外形図（ML型は参考例とさせて下さい。） 接続図

（ 本製品は海外調達部材のため都合により無断で中止又は変更する場合が
ありますので予め御了承お願いします。）

ML8A 型 （約 2gr) （注　海外部品）

ML8B 型 （約 2gr) ）品部外海　注（ 

F11 型 （約 2gr) 

F14 型 （約 4gr)  
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（ 本製品は海外調達部材のため都合により無断で中止又は変更す
る場合がありますので予め御了承お願いします。）

※（F11、F14 は国産部品につき製造可能です。）
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