
High Quality Transformers

2-75

重量　約 25 ～ 35 gr

  1）23 .5φ×19 /23 H の PC ケースに入れたものです。
  2）使用コアを L 形や UI 形にしますと更にシールド効果が上がります。
  3）引出リード等も 4φに通るもので対応させて下さい。
  4）f 特は 60 Hz ～ 30 KHz を目標にしました。
  5）インピーダンスは 1KHz １V にて下記値± 20 ％
  6）絶縁抵抗は 100 VDC 100 MΩ以上。
  7）絶縁耐圧は 100 VAC １分間。
  8）ケースにはM2 .6 ネジ付（N形）とM 2 .6 袋ネジ付（B形）があります。
  9）高さは中に入れるコア形状により 19 Hと 23 Hがあります。
10 ）下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。

ON,OB,ONL,OBL 形 シリーズ

品番
インピーダンス（Ω）直流抵抗（Ω）

巻数比 定損
dB以下

偏差
dB以下 接続図 項目

試作時実測参考データ（DC＝ 0 1V）
1 次 ２次 1次 ２次 20 30 60 0.1 0.2 0.3 0.6 1 3 6 10 20 30 40 50KHz

ON-01B
(OB) 600 600 151 151 1:1 2.5 1.0 (1)

Zp 817 829 848 858 871 875 881 885 891 899 910 963 1036 1125 1260Ω
Loss 2.4 2.35 2.30 2.20 2.15 2.10 2.10 2.10 2.05 2.0 2.05 2.15 2.35 2.65 3.0dB
RTL 14.8 15.7 15.3 15.0 14.7 14.6 14.5 14.4 14.2 13.7 13.0 11.0 9.0 7.3 6.0dB

ON-01C
(OB) 600 600 151 151 1:1 2.5 1.0 (1)

Zp 855 869 876 881 886 887 892 894 898 904 915 969 1044 1132 1284Ω
Loss － 2.1 2.1 2.05 2.05 2.05 2.0 2.0 2.0 2.0 2.05 2.15 2.35 2.7 3.0dB
RTL 13.6 14.6 14.5 14.5 14.4 14.3 14.2 14.2 14.0 13.6 13.0 10.8 8.9 7.2 6.9dB

OBL-01A
(ONL) 600 600 105 105 1:1 2.0 0.6 (1)

Zp 780 780 791 785 799 799 801 802 806 810 815 843 883 928 1012Ω
Loss 1.55 1.55 1.50 1.50 1.50 1.45 1.45 1.45 1.40 1.40 1.45 1.55 1.65 1.80 2.0dB
RTL 16.5 17.2 17.1 17.0 16.9 16.9 16.8 16.8 16.6 16.3 15.7 13.6 11.4 9.7 8.3dB

ONL-01H
(OBL) 3K 3K 105 105 1:1 1.0 0.6 (1)

Zp 2.5 2.69 2.86 2.93 2.99 3.02 3.05 3.08 3.12 3.14 3.15 3.15 3.13 3.02 3.08KΩ
Loss 1.2 1.05 0.80 0.75 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 0.40 0.40 0.40 0.45 0.45dB
RTL 14.2 17.0 21.6 24.7 28.5 30.5 32.7 33.1 32.6 31.9 31.4 30.9 30.5 30.1 29.1dB

ON-02B
(OB) 10K 10K 390 360 1:1 2.0 1.5 (1)

Zp 6.8 6.7 7.5 8.1 8.83 9.12 9.52 9.72 10.05 10.22 10.36 10.53 10.73 10.98 11.4KΩ
Loss 1.7 2.4 2.2 1.9 1.50 1.45 1.30 1.20 1.05 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.95dB
RTL 11.2 11.5 13.5 14.9 17.8 19.8 23.2 25.9 30.2 31.0 30.4 28.7 26.9 24.9 23dB

ON-02C
(OB) 10K 10K 390 360 1:1 1.5 1.0 (1)

Zp 9.35 8.78 9.23 9.5 9.78 9.88 10.08 10.3 10.43 10.50 10.57 10.69 10.76 10.95 11.3KΩ
Loss 1.0 1.50 1.35 1.3 1.2 1.1 1.0 0.95 0.90 0.90 0.90 0.75 0.95 0.95 0.90dB
RTL 15.0 16.9 20.4 23.1 26.6 28.5 31.0 32.0 31.9 31.2 30.6 29.3 27.7 25.5 23.3dB

ONL-02
(OBL) 600 600 37 49 1:1 1.5 1.0 (2)

Zp － 107 618 633 646 652 659 663 671 678 683 698 722 754 793Ω
Loss － 1.2 1.0 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.85 1.0dB
RTL － 15 20.2 23.9 25.7 26.0 25.8 25.5 24.2 22.9 21.2 17.5 14.6 12.5 10.8dB

OBL-03
(ONL) 600 600 54 76 1:1.076 1.5 1.0 (2)

Zp － 518 591 599 609 613 618 621 628 633 641 674 719 777 861Ω
Loss － 2.45 1.25 1.20 1.15 1.10 1.05 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.35 1.45 1.65dB
RTL － 7.1 23.1 27.2 30.4 31.6 32.3 31.8 28.2 24.3 20.7 15.2 11.8 9.6 7.9dB

ON-04
(OB) 600 C.T

50K 35 2040 1:9.127 1.5 2.5 (3)
Zp 470 576 595 609 621 626 633 636 640 634 606 504 395 310 275Ω
Loss 0.3V

1.2 1.1 0.9 0.8 0.75 0.70 0.65 0.60 0.60 0.60 0.70 1.3 2.25 3.4 4.6dB
RTL (9.6) (10) 25.6 29.3 30.9 31.1 30.9 30.5 29.6 29.1 28.3 28.2 18.6 14.2 10.9dB
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※リード引出し 100m/m以上、0.12×7 PVC
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接続図外形図
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