
High Quality Transformers

2-81

重量　約 30～ 40 gr

1）角形フタ付ケースに入れて、シールド効果を上げました。
2）ピンは 0 .6φ、0 .7φフレキシブルタイプです。
3）インピーダンスは 1KHz にて下記値± 20 ％
4）偏差は 60 Hz ～ 30 KHz を目標にしました。
5）絶縁抵抗は 100 V DC 100 MΩ以上。
6）絶縁耐圧は 100 V AC １分間 。
7）下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。

SPA 形 シリーズ

品番
インピーダンス（Ω）直流抵抗（Ω）

巻数比 定損
dB以下

偏差
dB以下 接続図 項目

試作時実測参考データ（DC=0）
1次 2次 1次 2次 (V) 30 60 0.1 0.3 0.6 1 3 6 10 15 20 30 40 50KHz

SPA-01 C.T
600

C.T
600 52 53 1:1 2 ± 0.6 (1)

Zp 0.775 570 583 596 603 609 610 617 620 624 629 637 656 677 717Ω
Loss 0.775 2.3 1.6 1.55 1.50 1.4 1.4 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.4 1.45 1.45dB
RTL 0.775 20.4 28.7 31.7 35.6 36.4 36.0 33.7 30.9 27.9 25.1 23 19.8 17.4 15.6dB

SPA-02 C.T
600

C.T
600 60 60 1:1 2 ± 0.5 (1)

Zp 1.0 612 621 626 632 635 637 640 643 647 653 662 683 707 753Ω
Loss 1.0 1.6 1.55 1.50 1.45 1.45 1.45 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.45 1.50 1.55dB
RTL 1.0 26.9 30.6 31.3 31.1 30.6 30.2 29.0 27.6 25.7 23.5 21.5 18.5 16.3 14.5dB

SPA-03 C.T
600

C.T
10K 65 623 1:0.2446 2 ± 0.6 (1)

Zp 0.775 576 594 601 614 618 621 628 630 633 636 639 645 653 663Ω
Zs 3.0 10.0 10.0 9.99 10.15 10.27 10.34 10.43 10.50 10.58 10.66 10.81 11.16 11.68 12.38KΩ
Loss 0.775 1.89 1.59 1.54 1.44 1.39 1.39 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.34 1.39dB
RTL 1.0 12.6 29.3 32.5 34.1 33.8 33.2 31.4 29.7 27.8 25.7 23.8 20.9 18.6 16.8dB

SPA-04 C.T
600

C.T
10K 75 713 1:0.2446 2 ± 0.5 (1)

Zp 1.0 620 630 636 642 647 649 652 655 656 658 660 666 673 680Ω
Zs 3.0 10.7 10.6 10.54 10.65 10.73 10.78 10.85 10.90 10.98 11.08 11.23 11.65 12.27 13.08KΩ
Loss 0.90 1.59 1.49 1.49 1.44 1.39 1.39 1.34 1.34 1.29 1.29 1.29 1.34 1.44 1.49dB
RTL 0.90 25 28.9 29.2 28.8 28.4 28.0 27.2 26.5 25.4 24.0 22.6 20.0 17.9 16.2dB

SPA-10 600 10K 65 610 0.244:1 2 ± 0.6 (4)

Zp 0.775 582 588 606 618 621 625 631 633 635 636 636 638 636 644Ω
Zs 3.0 9.58 9.90 10.03 10.2 10.3 10.35 10.45 10.49 10.50 10.47 10.45 10.26 9.07 9.87KΩ
Loss 0.775 1.79 1.54 1.49 1.39 1.34 1.34 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.34 1.39dB
RTL 0.775 20.9 29.7 32.1 33.8 33.7 33.0 31.1 29.3 27.1 24.8 22.9 19.8 17.6 15.8dB

SPA-11 600 10K 70 655 0.244:1 2 ± 0.6 (4)

Zp 0.775 605 606 622 629 634 637 641 644 645 646 646 647 643 652Ω
Zs 3.0 9.87 10.06 10.17 10.33 10.40 10.45 10.52 10.55 10.54 10.53 10.47 10.21 9.05 9.79KΩ
Loss 0.775 1.54 1.54 1.44 1.39 1.39 1.35 1.34 1.30 1.30 1.30 1.30 1.39 1.44 1.45dB
RTL 0.775 24.5 28.9 31.3 31.9 31.5 31.0 29.7 28.4 26.6 24.6 22.9 20.0 17.8 16.1dB
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接続図外形図
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